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Tisch- und Säulenbohrmaschinen

OPTIB 17 PRO

OPTIB 23 PRO

OPTIB 26 PRO

OPTIB 33 PRO

Stufenlose Tisch- und Säulenbohrmaschinen

OPTIB 23 PROVARIO

OPTIB 26 PROVARIO

OPTIB 33 PROVARIO

Getriebe-Säulenbohrmaschinen

OPTIB 33 GP
OPTIB 39 GP
OPTIB 40 GSM

Stufenlose Säulenbohrmaschine

OPTIB 38 SSP

Radialbohrmaschine

OPTIRB 35

Zubehör Bohrmaschinen
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Tisch- und Säulenbohrmaschinen

Argumente für eine OPTIMUMTisch- oder Säulenbohrmaschine
garantierte Rundlaufgenauigkeit ˆ 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
Spindel mit Präzisionskugellagern
serienmäßig RÖHM Schnellspannbohrfutter 
höhere Laufruhe durch  Aluminium-Riemenscheiben mit geschliffenem Sechszahnmitnehmer 
durch gezahnten Qualitätsantriebsriemen erheblich bessere Kraftübertragung und 
deutlich geringerer Leistungsverlust
Bohrtiefenanschlag
präzise gearbeiteter Arbeitstisch mit T-Nuten im Querverlauf, 
von  -45° bis +45° schwenkbar und 360° drehbar (ab OPTIB 23 Pro)
massive, großdimensionierte Bodenplatten mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
OPTIB 23 Pro und OPTIB 26 Pro mit Alu-Pinolenvorschubgriff aus einem Stück mit Softgrip
bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser
und abschließbarem Not-Aus-Schalter
400 Volt Modelle zusätzlich mit Rechts-Linkslauf-Nockenschalter
leicht von vorne bedienbar
laufruhige und leistungsstarke Elektromotoren
schwere Ausführung der gesamten Maschine
millionenfach bewährte Qualität
optimales Preis/Leistungsverhältnis
wertbeständig

Modell OPTI B 17 PRO OPTI B 23 PRO

Artikel-Nr. (230 V) 300 3171 300 3231
EUR zzgl. MwSt 249,00 385,00
Artikel-Nr. (400 V) - 300 3233
EUR zzgl. MwSt - 399,00

Lieferumfang · RÖHM Schnellspannbohrfutter · RÖHM Schnellspannbohrfutter
3 - 16 mm B16 3 - 16 mm B16

· Kegeldorn MK 2 · Kegeldorn MK 2
· 2 T- Nutensteine · 2 T- Nutensteine

Technische Daten
Bohrleistung in Stahl (max.) 16 mm 25 mm
Ausladung 152 mm 180 mm
Spindelaufnahme MK 2 MK 2
Spindeldrehzahlen 500 - 2520 min-1 200 - 2440 min-1

Stufenanzahl 5 Stufen 12 Stufen
Pinolenhub 65 mm 80 mm
Bohrtisch schwenkbar -45° - 0° - +45° -45° - 0° - +45°
Säulendurchmesser 60 mm 73 mm
Tischgröße (L x B) 235 x 220 mm 280 x 250 mm
T-Nutengröße 235 x 220 mm / 12 mm 280 x 250 mm / 12 mm
Motorleistung 50 Hz 500 W 750 W
Gesamthöhe 860 mm 1000 mm
Nettogewicht 39 kg 66 kg
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Argumente, die überzeugen...
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Modell OPTI B 26 PRO OPTI B 33 PRO

Artikel-Nr. 300 3263 300 3333
EUR zzgl. MwSt 459,00 849,00

Lieferumfang · RÖHM Schnellspannbohrfutter · RÖHM Schnellspannbohrfutter
3 - 16 mm B16 3 - 16 mm B16

· Kegeldorn MK 3 · Kegeldorn MK 4
· 2 T-Nutensteine · 2 T-Nutensteine

Technische Daten
Bohrleistung in Stahl (max.) 25 mm 30 mm
Ausladung 210 mm 254 mm
Spindelaufnahme MK 3 MK 4
Spindeldrehzahlen 200 - 2440 min-1 120 - 1810 min-1

Stufenanzahl 12 Stufen 9 Stufen
Pinolenhub 85 mm 120 mm
Bohrtisch schwenkbar -45° - 0° - +45° -45° - 0° - +45°
Säulendurchmesser 80 mm 92 mm
Tischgröße (L x B) 330 x 290 mm 475 x 425 mm
T-Nutengröße 14 mm 14 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz 750 W 1,1 k W
Gesamthöhe 1670 mm 1720 mm
Nettogewicht 82 kg 135 kg

Bedienungsfreundlicher
Sicherheitsschalter nach 
IP 54 mit Unterspannungs-
auslöser, abschließbarem Not-
Aus-Schalter, Rechts-Linkslauf
Nockenschalter bei 400 Volt
leicht von vorne bedienbar

höhere Laufruhe durch
Aluminium-Riemenscheiben
mit geschliffenem
Sechszahnmitnehmer 
durch gezahnten Qualitäts-
antriebsriemen erheblich besse-
re Kraftübertragung und deut-
lich geringerer Leistungsverlust
als herkömmliche Riemen

garantierte Rundlaufgenauig-
keit ˆ 0,02 mm in der
Bohrpinole gemessen
Spindel mit Präzisions-
kugellager 
hochwertiges RÖHM
Schnellspannbohrfutter seri-
enmäßig

mit Aludruckguss-Pinolenvor-
schubgriff aus einem Stück mit
Softgrip-Handgriff
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stufenlose Tisch- und Säulenbohrmaschine

66

garantierte
Rundlaufgenauigkeit 
ˆ 0,02 mm in der
Bohrpinole gemessen
Spindel mit
Präzisionskugellager 
hochwertiges RÖHM
Schnellspannbohrfutter
serienmäßig

durch gezahnten
Qualitätsantriebsriemen
erheblich 
bessere und rutschsiche-
re Kraftübertragung bei
deutlich geringerem
Leistungsverlust 
als herkömmliche
Riemen

höhere Laufruhe durch
Aluminium Riemenscheiben
mit geschliffenem
Sechszahnmitnehmer 

preisgünstig, präzise und
wertbeständig
sehr großer Drehzahl-
bereich von 
30 - 3500 min-1bei 
OPTIB 23 Pro / B 26 Pro 
20 - 3500 min-1
bei OPTIB 33 Pro

Tischhöhenverstellung
über Zahnstange

Dickwandige Stahlsäule 
sorgt für hohe Laufruhe 
und Stabilität

präzise gearbeiteter
Arbeitstisch mit T-Nuten 
im Querverlauf, von 
-45° bis +45° schwenkbar
und 360° drehbar

Bedienungsfreundlicher
Sicherheitsschalter 
nach IP 54 mit Unter-
spannungsauslöser,
abschließbarem 
Not-Aus-Schalter, Rechts-
Linkslauf
leicht von vorne 
bedienbar

Laufruhiger, leistungs-
starker und langlebiger
Industrieelektromotor,
mit Frequenzumrichter,
mit extrem durchzugs-
kräftigen und weitge-
hendst konstantem
Drehmomentverlauf

Bohrtiefenanschlag

Alu-Pinolenvorschubgriff
aus einem Stück gefertig
mit Softgrip-Handgriffen

extrem stabiler und dick-
wandiger
Bohrtischträger

Gußsäule ist 5-fach ver-
schraubt für besondere
Laufruhe und Stabilität

Massive, großdimensio-
nierte Bodenplatte mit
T-Nuten, rückseitig stark
verrippt
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Modell OPTI B 23 Pro Vario OPTI B 26 Pro Vario OPTI B 33 Pro Vario
Artikel-Nr. 301 1233 301 1263 301 1333
EUR zzgl. MwSt 1.090,00 1.190,00 1.490,00

Lieferumfang · RÖHM Schnellspannbohrfutter · RÖHM Schnellspannbohrfutter · RÖHM Schnellspannbohrfutter
3 - 16 mm B16 3 - 16 mm B16 3 - 16 mm B16

· Kegeldorn MK 2 · Kegeldorn MK 3 · Kegeldorn MK 4
· 2 T-Nutensteine · 2 T-Nutensteine · 2 T-Nutensteine

Technische Daten
Bohrleistung in Stahl (max.) 25 mm 25 mm 30 mm
Ausladung 180 mm 210 mm 254 mm
Spindelaufnahme MK 2 MK 3 MK 4
Spindeldrehzahlen 30 - 3500 min-1 30 - 3500 min-1 20 - 3500 min-1

Stufenanzahl 12 stufenlose 12 stufenlose 9 stufenlose
Pinolenhub 80 mm 85 mm 120 mm
Bohrtisch drehbar 45° 45° 45° 
Säulendurchmesser 73 mm 80 mm 92 mm
Tischgröße (L x B) 280 x 245 mm 330 x 290 mm 475 x 425 mm 
T-Nutengröße 12 mm 14 mm 14 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz 750 W 750 W 1500 W
Gesamthöhe 1000 mm 1670 mm 1720 mm
Nettogewicht 75 kg 90 kg 140 kg

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
12 Drehzahlstufen, stufenlos regelbar (OPTIB 23 PROVARIOund OPTIB 26 PROVARIO)
9 Drehzahlstufen, stufenlos regelbar (OPTIB 33 PROVARIO)
schwere Ausführung der gesamten Maschine
•Made in GermanyŽ
optimales Preis-Leistungsverhältnis
wertbeständig
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Getriebe-Säulenbohrmaschine

Argumente, die überzeugen...

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
automatischer Pinolenvorschub mit 3 Geschwindigkeiten 
von 0,1 bis 0,26 mm/U.
schwere, massive Gussausführung
großdimensionierte, dickwandige Gusssäule
massiver Grauguss-Maschinenfuß, oberflächenbearbeitet zum
Bearbeiten langer Werkstücke bei weggeschwenktem Arbeitstisch
großdimensionierter, massiver Bohrtisch, präzise 
oberflächenbearbeitet, über Zahnstange höhenverstellbar
12 schaltbare Geschwindigkeiten durch zweistufigen Motor
großer Drehzahlbereich von 50 - 2500 min-1

hohe Laufruhe durch geschliffene Getriebezahnräder 
im Ölbad laufend
garantierte Rundlaufgenauigkeit ˆ 0,015 mm
in der Bohrpinole gemessen
durch Präzisionskegelrollenlager auch zum Fräsen geeignet
Bohrtisch durch Zahnstange höhenverstellbar
Getriebekopf 360° dreh- und 180° schwenkbar
Pinolenzustellung über Handrad
Pinolenvorschub über Handgriff
Kupplung zum Umschalten von Handschnellvorschub in
Handfeinvorschub
einstellbarer Bohrtiefenanschlag
optimales Preis-Leistungsverhältnis
wertbeständig

Bedienungsfreundlicher
Sicherheitsschalter nach 
IP 54 mit Unterspannungs-
auslöser, abschließbarem Not-
Aus-Schalter, Rechts-Linkslauf
leicht von vorne bedienbar

einfacher Geschwindigkeits-
wechsel über Getriebeschalt-
hebel an der Frontseite
Handrad für Pinolenfein-
vorschub

garantierte Rundlauf-
genauigkeit ˆ 0,015 mm 
in der Bohrpinole gemessen
Spindel mit Präzisions-
kegelrollenlager 
Handvorschubrad für
Pinolenfeinzustellung

präzise gearbeiteter Arbeits-
tisch mit T-Nuten, 360° drehbar
um die Säule
rückseitig stark verrippt

OPTI B 33 GP- Massive Getriebebohrmaschine mit automatischem
Pinolenvorschub

Modell OPTI B 33 GP
Artikel-Nr. 333 3033
EUR zzgl. MwSt 3.590,00

Technische Daten
Bohrleistung in Stahl (max.) 32 mm
Bohrleistung in Guss (max.) 40 mm
Fräsleistung Messerkopf (max.) 76 mm
Fräsleistung Fingerfräser (max.) 32 mm
Ausladung 260 mm
Abstand Spindel-Tisch (max.) 550 mm
Abstand Spindel-Fuß (max.) 1200 mm
Spindelaufnahme MK 3
Spindeldrehzahlen 50 - 2500 min-1

Stufenanzahl 12 Stufen
Pinolenhub 125 mm
automatischer Pinolenvorschub 0,10/0,18/0,26 mm/U.
Säulendurchmesser 115 mm
T-Nutengröße 16 mm
Tischgröße (L x B) 550 x 495 mm
Motorleistung, 2 Stufen 1,1 kW / 400 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H) 711 x 610 x 1920 mm
Nettogewicht 270 kg

Lieferumfang:
Kegeldorn MK 3 B16
Zubehör ab Seite 14
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Argumente, die überzeugen...
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Argumente, die überzeugen...

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
automatischer Pinolenvorschub mit 3 Geschwindigkeiten 
von 0,1 bis 0,26 mm/U.
schwere, massive Gussausführung
großdimensionierte, dickwandige Gusssäule
massiver Grauguss-Maschinenfuß, oberflächenbearbeitet 
zum Bearbeiten langer Werkstücke bei weggeschwenktem Arbeitstisch
großdimensionierter, massiver Bohrtisch, präzise oberflächenbearbeitet,
über Zahnstange höhenverstellbar
12 schaltbare Geschwindigkeiten durch zweistufigen Motor
großer Drehzahlbereich von 50 - 2500 min-1

hohe Laufruhe durch geschliffene Getriebezahnräder 
im Ölbad laufend
garantierte Rundlaufgenauigkeit ˆ 0,015 mm
in der Bohrpinole gemessen
durch Präzisionskegelrollenlager auch zum Fräsen geeignet
Bohrtisch durch Zahnstange höhenverstellbar
Getriebekopf 360 ° dreh- und 180 ° schwenkbar
Pinolenzustellung über Handrad
Pinolenvorschub über Handgriff
Kupplung zum Umschalten von Handschnellvorschub in
Handfeinvorschub
einstellbarer Bohrtiefenanschlag
integrierte Kühlmittelpumpe 
optimales Preis-Leistungsverhältnis
wertbeständig

Bedienungsfreundlicher
Sicherheitsschalter nach 
IP 54 mit Unterspannungs-
auslöser, abschließbarem Not-
Aus-Schalter, Rechts-Linkslauf
leicht von vorne bedienbar

einfacher Geschwindigkeits-
wechsel über Getriebeschalt-
hebel an der Frontseite
Handrad für Pinolenfein-
vorschub

garantierte Rundlauf-
genauigkeit ˆ 0,015 mm 
in der Bohrpinole gemessen
Spindel mit Präzisions-
kegelrollenlager
serienmäßige Kühlmittelein-
richtung mit Gelenkschlauch

im Maschinenfuß integrierte
Kühlmittelpumpe mit
Schlauch

OPTI B 39 GP- Massive Getriebebohrmaschine mit automatischem 
Pinolenvorschub und Kühlmittelpumpe

Modell OPTI B 39 GP
Artikel-Nr. 333 3039
EUR zzgl. MwSt 3.990,00

Technische Daten
Bohrleistung in Stahl (max.) 32 mm
Bohrleistung in Guss (max.) 40 mm
Fräsleistung Messerkopf (max.) 76 mm
Fräsleistung Fingerfräser (max.) 32 mm
Ausladung 260 mm
Abstand Spindel-Tisch (max.) 765 mm
Abstand Spindel-Fuß (max.) 1365 mm
Spindelaufnahme MK 4
Spindeldrehzahlen 50 - 2500 min-1

Stufenanzahl 12 Stufen
Pinolenhub 125 mm
automatischer Pinolenvorschub 0,10/0,18/0,26 mm/U.
Säulendurchmesser 115 mm
T-Nutengröße 16 mm
Tischgröße (L x B) 550 x 495 mm
Motorleistung, 2 Stufen 1,5 kW / 400 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H) 889 x 737 x 2260 mm
Nettogewicht 280 kg

Lieferumfang:
Kegeldorn MK 4 B16
Kühlmitteleinrichtung 
Zubehör ab Seite 14
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Getriebe-Säulenbohrmaschine

hohe Laufruhe durch geschliffene Getriebezahnräder

automatische Zahnradschmierung über Ölpumpe

hohe Rundlaufgenauigkeit dank stabiler Hauptspindel, 
gehärtet und geschliffen

9 schaltbare Geschwindigkeiten über Getriebeschalthebel an  der
Frontseite des Bohrkopfes  und zweistufiger Antriebsmotor ergibt
18 Geschwindigkeiten

Schalter Geschwindigkeit für Zweistufenmotor mit Nullstellung

Schalter Kühlmittelpumpe

Wahlschalter für die Betriebsarten Bohren/Gewindeschneiden

Rechts-Linkslaufschalter 

Not-Ausschalter

abschließbarer Hauptschalter mit Motorschutz

alle wichtigen Bedienhebel sind an der Front der Maschine für eine 
einfache Bedienung angebracht

im Bohrkopf integrierte Lampe zur Ausleuchtung des Arbeitstisches

Spindelarretierung mit integriertem Austreiber für einfachen
Werkzeugwechsel 

höhenverstellbare Sichtschutzscheibe aus Plexiglas® mit Mikroschalter
gegen umherfliegende Späne und Teile für größtmöglichen Schutz des
Anwenders

einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Millimeterskala, frontseitig 
ablesbar

Elektromagnetischer Vorschub mit den Vorteil der präzisen
Bohrtiefeneinstellung

Der Vorschub kann bei tiefen Bohrungen zur besseren Spanbildung
unterbrochen und ohne Zeitverzögerung fortgesetzt werden

großdimensionierter, massiver Bohrtisch, präzise oberflächenbearbeitet 
mit T-Nuten im Kreuzverlauf, rückseitig stark verrippt

über Zahnstange höhenverstellbar

360° drehbar um die eigene Achse und um die Säule

massive Grundplatte mit T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet 

integrierte Kühlmittelpumpe und Kühlmittelbehälter

durch Wegschwenken des Tisches als Arbeitsfläche für besonders hohe
Werkstücke verwendbar
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Modell OPTI B 40 GSM
Artikel-Nr. 333 4400
EUR zzgl. MwSt 3.990,00

Lieferumfang · Schnellspannbohrfutter
0 - 16 mm B16

· Kegeldorn MK 4
· Bohrtischbeleuchtung
· Kühlmitteleinrichtung

Technische Daten
Bohrleistung in Stahl (max.) 35 mm
Bohrleistung in Guss (max.) 40 mm
Gewindeschneiden in Stahl M 20
Gewindeschneiden in Guss M 24
Ausladung 350 mm
Abstand Spindel-Tisch (max.) 580 mm
Abstand Spindel-Fuß (max.) 1200 mm
Spindelaufnahme MK 4
Spindeldrehzahlen 50 - 1450 min-1

Stufenanzahl 18
Pinolenhub 180 mm
autom. Pinolenvorschub 2 Stufen / 0,1 - 0,2 m/min.
Säulendurchmesser 150 mm
T-Nutengröße 18 mm
Arbeitsfläche Tisch (L x B) 560 x 560 mm
Arbeitsfläche Fuß (L x B) 510 x 500 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz 1,5 kW 
Abmessungen (L x B x H) 950 x 560 x 2270 mm
Nettogewicht 660 kg

Neu

Optional:
Maschinenschraubstock OPTI BSI 140  
Bohrmaschinenschraubstock  in Industriequalität
mit auswechselbaren Prismenbacken, präzisionsge-
schliffen,  für den universellen Einsatz
(Art.-Nr.: 300 0214; EUR zzgl. MwSt: 149,00)

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
schwere, massive Gussausführung
großdimensionierte, dickwandige Gusssäule sorgt für Laufruhe und Stabilität
hohe Laufruhe durch geschliffene Getriebezahnräder
automatische Zahnradschmierung über Ölpumpe
hohe Rundlaufgenauigkeit dank stabiler Hauptspindel, 
gehärtet und geschliffen
9 schaltbare Geschwindigkeiten über Getriebeschalthebel an der Frontseite des
Bohrkopfes  und zweistufiger Antriebsmotor ergibt 18 Geschwindigkeiten
im Bohrkopf integrierte Lampe zur Ausleuchtung des Arbeitstisches
großdimensionierter, massiver Bohrtisch, präzise oberflächenbearbeitet 
mit T-Nuten im Kreuzverlauf, rückseitig stark verrippt,
über Zahnstange höhenverstellbar
massive Grundplatte mit T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet 
integrierte Kühlmittelpumpe und Kühlmittelbehälter
Gewindeschneideinrichtung
elektromagnetischer  Pinolenantrieb
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Argumente, die überzeugen...

Stufenlose Säulenbohrmaschine

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
garantierte Rundlaufgenauigkeit ˆ 0,015 mm 
in der Bohrpinole gemessen
hohe Laufruhe
großer Drehzahlbereich, durch zweistufigen Motor 
schnell verstellbar
stufenlose Geschwindigkeitsverstellung von 
120 - 1600 min-1durch Variator 
zuschaltbarer automatischer Pinolenvorschub mit 
drei Vorschubgeschwindigkeiten
großdimensionierte, dickwandige Gusssäule
massiver Grauguss-Maschinenfuß, oberflächenbearbeitet 
zum Bearbeiten langer Werkstücke bei weggeschwenktem
Arbeitstisch
großdimensionierter, massiver Bohrtisch, präzise 
oberflächenbearbeitet, über Zahnstange höhenverstellbar
große Einbauhöhe
optimales Preis-Leistungsverhältnis
wertbeständig

stufenlose 
Geschwindigkeitsverstellung 
von 120 - 1600 min-1durch
Variator 

einfache und bequeme
Bedienung durch an der
Frontseite angebrachte
Bedienelemente

zuschaltbarer automatischer
Pinolenvorschub mit 
drei Vorschubgeschwindig-
keiten von 0,10 m/min. bis
0,21 m/min.
Handrad für manuellen
Pinolenfeinvorschub

präzise gearbeiteter Arbeits-
tisch mit T-Nuten, 360° um die
Säule drehbar
rückseitig stark verrippt

OPTI B 38 SSP- Massive Präzisions-Säulenbohrmaschine mit stufenloser
Geschwindigkeitsregulierung über Variator

Modell OPTI B 38 SSP
Artikel-Nr. 333 3800
EUR zzgl. MwSt 2.990,00

Technische Daten
Bohrleistung in Stahl (max.) 32 mm
Gewindeschneidleistung 20 mm
Ausladung 252 mm
Abstand Spindel-Tisch (max.) 724 mm
Abstand Spindel-Fuß (max.) 998 mm
Spindelaufnahme MK 4
Spindeldrehzahlen 120 - 1600 min-1

Pinolenhub 107 mm
automatischer Pinolenhub 0,10 / 0,15 / 0,21 mm/U.
Säulendurchmesser 115 mm
T-Nutengröße 16 mm
Tischgröße (L x B) 550 x 495 mm
Motorleistung, 2 Stufen 1,1 kW / 2,2 kW / 400 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H) 700 x 559 x 1895 mm
Nettogewicht 305 kg Zubehör ab Seite 14
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Radialbohrmaschine

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
garantierte Rundlaufgenauigkeit ˆ 0,015 mm
in der Bohrpinole gemessen
vielseitiger Anwendungsbereich
schwere massive Gussausführung
großer Drehzahlbereich von 155 - 2250 min-1durch zweistufigen Motor
weite Ausladung durch verstellbarem Maschinenkopf
Maschinenkopf über Zahnstange höhenverstellbar
massiver Grauguss sorgt für Stabilität, Laufruhe und Präzision
dickwandige Gusssäule (Ø 115 mm)
Unterspannungsauslöser, Not Aus
mit Motorschutzschalter
leistungsstarker Qualitätsmotor
serienmäßig mit Maschinenunterbau
wertbeständig

großer Drehzahlbereich von
155 - 2250 min-1durch 
zweistufigen Motor

weite Ausladung durch ver-
stellbarem Maschinenkopf
Spindel mit Präzisions-
kegelrollenlager

Maschinenkopf über
Zahnstange höhenverstellbar
doppelte Klemmung an der
Säule

OPTI RB 35 - Massive Radialbohrmaschine mit Getriebekopf und serienmäßigen
Unterbau

Modell OPTI RB 35
Artikel-Nr. 333 5035
EUR zzgl. MwSt 2.590,00

Technische Daten
Bohrleistung in Stahl (max.) 32 mm
Verfahrweg - Maschinenkopf 355 mm
Ausladung - Ausleger 140 - 520 mm
Abstand Spindel - Tisch 170 - 630 mm
Spindelaufnahme MK 3
Spindeldrehzahlen, 2 x 5 Stufen 155 - 2250 min-1

Pinolenhub 130 mm
Säulendurchmesser 115 mm
T-Nutengröße 16 mm
Tischgröße (L x B) 550 x 500 mm
Motorleistung 400 V / 5o Hz 1,1 kW / 0,55 kW 
Abmessungen (L x B x H) 910 x 680 x 1940 mm
Nettogewicht 288 kg

Lieferumfang:
Unterbauoptionaler Aufspanntisch

Zubehör Artikel-Nr. EUR zzgl MwSt.
Aufspanntisch 230 x 235 x 205 mm 335 2160 319,00
T-Nutengröße 17 mm
weiteres Zubehör Seite 14
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Argumente, die überzeugen...

Zubehör Bohrmaschinen

quantum Maschinenschraubstöcke MSO mit Prismen
MSO 75 B 75 x S 60 mm 300 0075
MSO 100 B 100 x S 90 mm 300 0100
MSO 125 B 125 x S 105 mm 300 0125
MSO 150 B 150 x S 140 mm 300 0150

* B = Backenbreite; S = Spannweite

Maschinenschraubstöcke BMS mit Prismen
BMS 85 B 85 x S 78 mm 300 0008
BMS 100 B 100 x S 92 mm 300 0010
BMS 120 B 120 x S 102 mm 300 0012
BMS 150 B 150 x S 130 mm 300 0015
BMS 200 B 200 x S 160 mm 300 0020

* B = Backenbreite; S = Spannweite

Maschinenschraubstock OPTI BSI 140 300 0214
Bohrmaschinenschraubstock in Industriequalität mit auswechselbaren
Prismenbacken, präzisionsgeschliffen, für den universellen Einsatz
Backenbreite 140 mm
Spannweite 150 mm
Gewicht 18 kg

Universal-Kühlmitteleinrichtung
komplett mit Behälter, flexiblem Rohr, Schlauch und bei 400 V mit 
deutscher Schalter-Stecker-Kombination mit Phasenwender
Behälterinhalt 11 ltr.,  Magnetfußbefestigung des Kühlmittelschlauches
zur Selbstmontage

Universal-Kühlmitteleinrichtung 230 V 335 2002
Universal-Kühlmitteleinrichtung 400 V 335 2001

Gewindeschneidapparat M5-M12 335 2042
eingebauter Schnellrücklauf, sofort wirksam beim Wechsel der
Vorschubvorrichtung
Rutschkupplung 4-stufig verstellbar
mit Aufnahme B16

11,90
14,90
18,90
24,90

29,90
39,90
49,90
59,00
75,00

149,00

199,00
199,00

309,00

MSO BMS

Spiralbohrer HSSTitan-Spiralbohrer

AL 20 AL 30

Konusaustreiber

Reduzierhülsen Artikel-Nr. EUR zzgl. MwSt.
MK 3 - MK 2 305 0663
MK 4 - MK 2 305 0665
MK 4 - MK 3 305 0664

Morsekonus
MK 2, B16 305 0659
MK 3, B16 305 0660
MK 4, B16 305 0661

Verlängerungshülsen
MK 2 - MK 3 305 0667
MK 3 - MK 4 305 0668

quantum Präzisions-Schnellspannbohrfutter
Rundlaufgenauigkeit ˆ 0,06 mm
0 - 8 mm;  B16 305 0608
0 - 10 mm; B16 305 0610
0 - 13 mm; B16 305 0623
0 - 16 mm; B16 305 0626

Konusaustreiber
MSP 1 für MK 1 - MK 3 305 0636
MSP 2 für MK 4 - MK 6 305 0637

Titan-Spiralbohrer-Set 13 mm 25-tlg., 305 1010
1-13 mm in Metallbox

Spiralbohrer HSS mit Morsekonus
MK2: 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30mm 305 1002
MK3: 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30mm 305 1003

Halogen-Arbeitsleuchte AL 20 335 1140
mit Magnetfuß und Montageplatte, 230 V-Anschluss, integrierter 
Transformator, 12 V-Birne

Halogen-Arbeitsleuchte AL 30 335 1150
mit Montageplatte, 230 V-Anschluss, integrierter Transformator, 12 V-
Birne
stabiles Aluminium-Leuchtengehäuse gegen Wasser, Öl, Staub und 
Stoß geschützt 

7,90
12,90
11,90

5,90
8,90
17,90

29,00
35,00

29,00
31,00
33,00
41,00

25,00
29,00

29,95

95,00
95,00

79,00

99,00


