
39

M
es

se
n

Messgeräte

Digitale Außenmikrometer
Messstative
Messuhren
Digitale Schieblehren
Haarlineal
Haarwinkel
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Zubehör Messen

Argumente, die überzeugen...Bezeichnung Artikel-Nr. EUR zzgl. MwSt

Digitaler Außenmikrometer 338 5150
Genaugigkeit 0,002 mm Druckeranschluss (RS 232) Umschaltung   
mm/inch  Messflächen aus Hartmetall  LCD Anzeige 0-25 mm

Satz Außenmikrometer 6 tlg. 338 5100
6 Aussenmikrometer von 0 - 150 mm Genauigkeit nach DIN 863 
Ablesung 0,01 mm Skalen mattverchromt Messspindel Ø 6,35 mm 
Messflächen aus Hartmetall Bügel mit Handschutz 
Messtrommel Ø 17 mm mit Ratsche Spindelsteigung 0,5 mm 
ab 25 mm Messbereich mit Einstellmaß einschließlich Holzkasten
Messbereich 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150 mm

Messuhr 338 5090
Genauigkeit nach DIN 878 Metallgehäuse mattverchromt 
Einspannschaft 8 mm Teilung 0,01 mm Messbereich 10 mm 
Außenring mit zwei verstellbaren Toleranzmarken

Präzisions-Magnet-Messstativ 335 6650
Messsäule 12 mm ø x 181 mm Querarm 10 mm ø x 150 mm
Fuß 50 x 48 x 60 mm 

Maschinen-Wasserwaage 338 5064
mit prismatischer Sohle zum Ausrichten von waagrechten Flächen und

Wellen Genauigkeit 0.02 mm/m Länge 200 mm der kompakte und
spannungsfreie Einbau der Längslibelle gewährleistet gleichbleibende
Genauigkeit keine zeitaufwendige Justierarbeit mit Querlibelle und
Wärmeschutzgriff

Bezeichnung Artikel-Nr. EUR zzgl. MwSt

Mess- und Prüfplatte 338 5060
630 x 400 x 100 mm, 7 µ Druckfestigkeit 250-260 N/mm2

DIN 876/0 korrosionsfrei thermisch und dynamisch stabil

Digitales Höhenmess- und Anreißgerät 338 5050
Messbereich 300 mm Druckeranschluss (RS 232) 5 Stellen
Ablesegenauigkeit ± 0,01 mm Umschaltung mm/inch
Fuß 110 x 50 mm Gesamthöhe 430 mm Gewicht 2,1 kg 
Schiene rostfreier Stahl Anreißschenkel HM-beschichtet

Digitale Schieblehre DS 150 338 5015
5-stellige LCD-Anzeige gegen Öl und Schmutz geschützt 
Umschaltung mm/inch Wiederholgenauigkeit ± 0,01 mm
Tiefenmesser  Druckeranschluss (RS 232) Ablesung 0,01 mm 
Ersatzbatterie  Kunststoff-Kassette

Präzisions-Messwerkzeugsortiment MS 4 338 5030
5-teilig, aus Edelstahl  Schieblehre 150 mm x 0,05 mm
Haarwinkel DIN 875 / 1100 mm x 70 mm Maßstab 150 mm
Mikrometer 0 - 25 x 0,01 mm  Kunststoff-Kassette

109,00

149,00

17,90

24,00

99,00

235,00

169,00

39,90

45,00
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Bezeichnung Artikel-Nr. EUR zzgl. MwSt

Digitalpositionsanzeige DPA 2000 338 4001
die DPA 2000 ist eine digitale 3-Achs-Positions-Anzeige die sowohl für
Fräsmaschinen (X-Y-Z), als auch für Drehmaschinen (X, Z, Z0)
Verwendung findet
bei Stromunterbrechung werden die Daten vom Festwertspeicher
gespeichert
die Verfahrwege von Ober- und Bettschlitten lassen sich getrennt und
überlagert in Differenz-/Summenschaltung anzeigen (Sz)
Anzeigenschritte 0,01/0,005 mm
Bezugs-/Kettenmaß-Umschaltung
Parametereingabe
Referenzmarken-Auswertung
einfache Bedienung sowie problemloser Selbstanbau
mit leistungstarkem Mikroprozessor
mit Folientastur
mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis
serienmäßig mit Wandhalterung
ohne Montage

Messleiste für DPA 2000
voll gekapselte Wegmesssysteme mit höchstpräzisem Glasmessstab
Abtastwagen mit Miniaturkugellagern geführt und über Kupplung mit
Montagefuß verbunden
durch Gummidichtlippe vor Staub, Spänen und Spritzwasser geschützt
flexibler Metallschutzschlauch schützt 3 m langes Verbindungskabel
ohne Montage

ML 80 mm 338 4108
ML 100 mm 338 4110
ML 120 mm 338 4112
ML 170 mm 338 4117
ML 220 mm 338 4122
ML 270 mm 338 4127
ML 320 mm 338 4132
ML 370 mm 338 4137
ML 420 mm 338 4142
ML 470 mm 338 4147
ML 520 mm 338 4152
ML 570 mm 338 4157
ML 620 mm 338 4162
ML 670 mm 338 4167
ML 720 mm 338 4172
ML 770 mm 338 4177
ML 820 mm 338 4182
ML 870 mm 338 4187
ML 920 mm 338 4192
ML 970 mm 338 4197
ML 1020 mm 338 4202
ML 1250 mm 338 4225
ML 1400 mm 338 4240
ML 1520 mm 338 4252
ML 1670 mm 338 4267
ML 1940 mm 338 4294
Werksmontage (pro Messleiste) 900 0410

650,00

255,00
255,00
255,00
255,00
265,00
265,00
275,00
310,00
315,00
329,00
349,00
379,00
385,00
385,00
419,00
459,00
465,00
509,00
549,00
579,00
599,00
715,00

885,00
940,00

1.049,00
1.195,00

250,00

Bezeichnung Artikel-Nr. EUR zzgl. MwSt

Digitale Positionsanzeige DPM 1 338 5201
zum Anbau an Maschinen für Tiefenmessung, Anschlageinstellungen,
Position des Kreuztisches etc.
für eine Achse Genauigkeit 1/100 mm
umschaltbar mm/inch automatisches Abschalten 
ohne Montage

Digitale Positionsanzeige DPM 3 338 5203
zum Anbau an Maschinen für Tiefenmessung, Anschlageinstellungen,
Position des Kreuztisches etc.
für 3 Achsen Genauigkeit 1/100 mm LED-Anzeige 107 x 62 mm
umschaltbar mm/inch umschaltbar auf Maßhalbierung
mit Magnet automatisches Abschalten Kabellänge 2 m 
Abmessungen 190 x 105 x 35 mm

Digitale Messschieber mit horizontaler Anzeige (ohne Montage)
MS H 0 - 100 mm 338 5210
MS H 0 - 150 mm 338 5215
MS H 0 - 200 mm 338 5220
MS H 0 - 300 mm 338 5230
MS H 0 - 400 mm 338 5240
MS H 0 - 500 mm 338 5250
MS H 0 - 600 mm 338 5260
MS H 0 - 800 mm 338 5280
MS H 0 - 1000 mm 338 5300

Digitale Messschieber mit vertikaler Anzeige (ohne Montage)
MS V 0 - 100 mm 338 5310
MS V 0 - 150 mm 338 5315
MS V 0 - 200 mm 338 5320
MS V 0 - 300 mm 338 5330
MS V 0 - 400 mm 338 5340
MS V 0 - 500 mm 338 5350
MS V 0 - 600 mm 338 5360
MS V 0 - 800 mm 338 5380
MS V 0 - 1000 mm 338 5400

Knopfzelle SR 44 W; 1,55 V 338 5480
passend für:

digitale Schieblehre DS 150
digitaler Messschieber MS V und MS H

99,00

269,00

59,00
73,00
77,00
89,00

109,00
175,00

209,00
299,00
389,00

75,00
85,00
87,00
99,00
119,00
179,00
219,00
319,00
405,00

2,90


