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Metallbandsägen

OPTIS 100 G
OPTIS 130 GH

Getriebe-Metallbandsägen

OPTIS 181 G
OPTIS 181 GG
OPTIS 210 G
OPTIS 275 G

Zubehör Metallbandsägen



Maschinen sind gemäß CE-Normen gebaut 43

Argumente, die überzeugen...

S
äg

en

Zubehör Artikel-Nr. EUR zzgl MwSt.
Maschinenunterbau 335 1490 75,00
Sägeband HSS Bi-Metall (10-14 ZpZ) 335 1110 17,9o

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
automatische Endabschaltung 
kugelgelagerte Sägebandführung
ideal auch für den Baustelleneinsatz
Schnellspannschraubstock patentiert
platzsparend, da Gehrungsstellung über Sägebügel
hoher Zeitgewinn, da während des Sägens andere Arbeiten verrichtet werden können
selbsttätige Absenkung des Sägebügels über dreifach einstellbarem Sägebügelabsenkdruck

OPTI S 100 G - Ideal für den universellen Einsatz auf Baustellen,
Montage, im Kundendienst-PKW, in der Werkstatt, im Hobby und in der
Landwirtschaft. Klein, leicht tragbar und gut transportabel

patentierter Schnell-  
spannschraubstock

selbsttätiges Absenken des
Sägebügels
Sägebügelabsenkdruck 
dreifach einstellbar

Sägebügel für Transport
feststellbar

Lieferumfang:
automatische Endabschaltung
Schnellspannschraubstock
Bi-Metall-Sägeband (10-14 ZpZ)
Materialanschlag

Modell OPTI S 100 G
Artikel-Nr. 330 0100
EUR zzgl. MwSt. 499,00

Technische Daten
Schnittbereich 90° 100 mm
Schnittbereich 90° 100 x 150 mm
Schnittbereich 45° 65 mm
Schnittbereich 45° 100 x 60 mm
Sägebandabmessung 1470 x 13 x 0,65 mm
Geschwindigkeiten 45 m/min
Motorleistung 230 V / 50 Hz 370 W
Abmessung (L x B x H) 724 x 381 x 458 mm
Nettogewicht 23 kg

Optional
Maschinenunterbau
zusammenklappbar
stabil
platzsparend 
leicht transportabel
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Argumente, die überzeugen...

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen.
selbsttätige Absenkung des Sägebügels über stufenlos 
einstellbarem Hydraulikzylinder
Grundplatte, Schwenkarm und Sägebügel aus Grauguss
kugelgelagerte 3-Punkt Sägebandführung
automatische Endabschaltung
beidseitig schwenkbar von -45° bis +60°
geräuscharmer Lauf
drei Geschwindigkeiten
Schnellspannschraubstock
mit Maschinenunterbau

OPTI S 130 GH- ideal für leichte Sägearbeiten. 
Gehrungssägen von -45° bis +60° über schwenkbarem Sägebügel

Zubehör Artikel-Nr. EUR zzgl MwSt.
Sägeband 13 mm HSS Bi-Metall (10-14 ZpZ) 335 1518 17,90

Lieferumfang:
automatische Endabschaltung
Tiefenanschlag
Bi-Metall-Sägeband (10-14 ZpZ)
Maschinenunterbau
Schnellspannschraubstock

beidseitig schwenkbar von
-45° bis +60°

Schnellspannschraubstock für
schnelle Werkstückspannung

Absenkung über Hydraulik
stufenlos einstellbar
Grundplatte, Schwenkarm
und Sägebügel aus stabilem
Grauguss

Modell OPTI S 130 GH
Artikel-Nr. 330 0130
EUR zzgl. MwSt. 499,00

Technische Daten
Schnittbereich 90° 128 mm
Schnittbereich 90° 100 x 150 mm
Schnittbereich 60° 56 mm
Schnittbereich 60° 56 x 56 mm
Schnittbereich 45° 94 mm
Schnittbereich 45° 94 x 78 mm
Sägebandabmessungen 1638 x 13 x 0,65 mm
Geschwindigkeiten 22/31/55 m/min.
Motorleistung 230 V / 50 Hz 250 W 
Abmessung (L x B x H) 980 x 385 x 1060 mm
Nettogewicht 78 kg
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Argumente, die überzeugen...

S
äg

en

Zubehör Artikel-Nr. EUR zzgl MwSt.
Sägeband M 42 HSS Bi-Metall (10-14 ZpZ) 335 7520 25,00
Sägeband M 42 HSS Bi-Metall (6-10 ZpZ) 335 7521 25,00

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
bedienungsfreundlicher deutscher  Sicherheitsschalter nach IP 54 
mit Unterspannungsauslöser und Motorschutzschalter
stabile Gussausführung
Spänebürste
geräuscharmer Lauf
Kühlmitteleinrichtung serienmäßig
kugelgelagerte 5-Punkt Sägebandführung
drei Sägebandgeschwindigkeiten über Getriebe schaltbar
Schnellspannschraubstock für Gehrungsschnitte 
Absenkung über Hydraulik stufenlos einstellbar
automatische Endabschaltung

OPTI S 181 G- die anspruchsvolle Metallbandsäge mit Schaltgetriebe und 
3 Sägegeschwindigkeiten

Lieferumfang:
automatische Endabschaltung
Materialanschlag
Bi-Metall-Sägeband (10-14 ZpZ)
Motorschutzschalter
Kühlmitteleinrichtung

drei  Sägebandgeschwindig-
keiten 39/66/82 m/min. über
Getriebe schaltbar

verstellbare Spannbacken
des Schnellspannschraub-
stocks von 0° bis 45° für
Gehrungsschnitte

mit hydraulischem
Gegendruckzylinder für 
stufenlos einstellbare
Absenkgeschwindigkeit

Modell OPTI S 181 G
Artikel-Nr. 330 0182
EUR zzgl. MwSt. 1.195,00

Technische Daten
Schnittbereich 90° 180 mm
Schnittbereich 90° 180 x 240 / 65 x 300 mm
Schnittbereich 45° 110 mm
Schnittbereich 45° 170 x 110 mm
Sägebandabmessungen 2362 x 19 x 0,9 mm
Geschwindigkeiten 39/66/82 m/min
Motorleistung  400 V / 50 Hz 750 W 
Abmessung (L x B x H) 1275 x 450 x 1100 mm
Nettogewicht 130 kg

große Räder und handlicher
Transportbügel ermöglichen
problemlosen Standort-
wechsel der Maschine
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Argumente, die überzeugen...

Zubehör Artikel-Nr. EUR zzgl MwSt.
Sägeband M 42 HSS Bi-Metall (10-14 ZpZ) 335 7520 25,00
Sägeband M 42 HSS Bi-Metall  (6-10 ZpZ) 335 7521 25,00

Getriebe-Metallbandsägen

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
bedienungsfreundlicher deutscher  Sicherheitsschalter nach IP 54 
mit Unterspannungsauslöser und Motorschutzschalter
platzsparend, da Gehrungsstellung über Sägebügel einstellbar
zwangsfixiert bei 0°/15°/30°/45°
drei Sägebandgeschwindigkeiten über Getriebe schaltbar
stabile Gussausführung
geräuscharmer Lauf
Kühlmitteleinrichtung serienmäßig
kugelgelagerte 5-Punkt Sägebandführung
Schnellspannschraubstock für Gehrungsschnitte
Absenkung über Hydraulik stufenlos einstellbar
automatische Endabschaltung
Spänebürste

OPTI S 181 GG- die anspruchsvolle Metallbandsäge mit Schaltgetriebe, 
3 Sägebandgeschwindigkeiten und gehrungsschwenkbarem Sägebügel

Lieferumfang:
Materialanschlag
Bi-Metall-Sägeband (10-14 ZpZ)
Motorschutzschalter
Kühlmitteleinrichtung

drei  Sägebandgeschwindig-
keiten 39/66/82 m/min. über
Getriebe schaltbar

platzsparend, da 
Gehrungsstellung über 
Sägebügel einstellbar
zwangsfixiert bei
0°/15°/30°/45°

mit hydraulischem Gegen-
druckzylinder für selbsttätige,
stufenlos einstellbare
Absenkgeschwindigkeit

Modell OPTI S 181 GG
Artikel-Nr. 330 0183
EUR zzgl. MwSt. 1.750,00

Technische Daten
Schnittbereich 90° 180 mm
Schnittbereich 90° 180 x 220 / 50 x 260  mm
Schnittbereich 45° 105 mm
Schnittbereich 45° 120 x 105 mm
Sägebandabmessungen 2362 x 19 x 0,9 mm
Geschwindigkeiten 39/66/82 m/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz 750 W
Abmessung (L x B x H) 1275 x 570 x 1140 mm
Nettogewicht 180 kg

große Räder und handlicher
Transportbügel ermöglichen
problemlosen Standort-
wechsel der Maschine
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Argumente, die überzeugen...

S
äg

en

Zubehör Artikel-Nr. EUR zzgl MwSt.
Sägeband M 42 HSS Bi-Metall (10-14 ZpZ) 335 7515 25,00
Sägeband M 42 HSS Bi-Metall (6-10 ZpZ) 335 7514 25,00

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
schwere Gussausführung
hohe Schnittgenauigkeit
geräuscharmer Lauf
gehrungsschwenkbarer Sägebügel 45°
automatische Endabschaltung
kugelgelagerte 5-Punkt Sägebandführung
2 Sägebandgeschwindigkeiten über 2-stufigen Motor schaltbar
- stufenlose Drehzahlregulierung bei der •VarioŽ-Ausführung
Schraubstock mit Schnellarretierung
Absenkung über Hydraulikzylinder, stufenlos einstellbar
serienmäßig mit Kühlmittelpumpe
platzsparend, da Gehrungs-
stellung über Sägebügel
serienmäßig mit 
hochwertigem 
Bi-Metall-Sägeband

OPTI S 210 G/ OPTI S 210 G Vario- Bandsäge für die Metallbearbeitung mit geh-
rungsschwenkbarem Sägebügel und 2 Sägebandgeschwindigkeiten. Auch als
•VarioŽ mit Frequenzumrichter für stufenlose Drehzahlregulierung  erhältlich

Lieferumfang:
Materialanschlag
Hydraulik-Absenkzylinder
Bi-Metall-Sägeband (10-14 ZpZ)
Kühlmitteleinrichtung
Maschinenunterbau

Modell OPTI S 210 G OPTI S 210 G Vario
Artikel-Nr. 330 0210 301 2210
EUR zzgl. MwSt. 1.450,00 2.290,00

Technische Daten
Schnittbereich 90° 170 mm 170 mm
Schnittbereich 90° 140 x 210  mm 140 x 210 mm
Schnittbereich 45° 125 mm 125 mm
Schnittbereich 45° 100 x 125 mm 100 x 125 mm
Sägebandabmessungen 2080 x 20 x 0,9 mm2080 x 20 x 0,9 mm
Geschwindigkeiten, 2 Stufen 40/80 m/min 12 - 120 m/min.
Motorleistung  400 V / 50 Hz 75o W 750 W
Abmessung mm (L x B x H) 1300 x 580 x 780 1300 x 580 x 780
Nettogewicht 157 kg 160 kg

mit hydraulischem
Gegendruckzylinder für 
stufenlos einstellbare
Absenkgeschwindigkeit

einfache Verstellung des
Sägebügels zum
Gehrungsschneiden über
Schnellspannvorrichtung und
Skala

kugelgelagerte 5-Punkt
Sägebandführung, präzise,
langlebig, nachjustierbar
Spänebürste
automatische
Endabschaltung

Leistungsstarker 750 Watt-
Motor
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Argumente, die überzeugen...

Getriebe-Metallbandsägen

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
schwere Gussausführung
hohe Schnittgenauigkeit
geräuscharmer Lauf
gehrungsschwenkbarer Sägebügel 60°
automatische Endabschaltung
kugelgelagerte 5-Punkt Sägebandführung
2 Sägebandgeschwindigkeiten über 2-stufigen Motor schaltbar
- stufenlose Drehzahlregulierung bei der •VarioŽ-Ausführung
Schraubstock mit Schnellarretierung
Absenkung über Hydraulik-
zylinder, stufenlos einstellbar
serienmäßig mit 
Kühlmittelpumpe
platzsparend, da 
Gehrungsstellung 
über Sägebügel
serienmäßig mit 
hochwertigem 
Bi-Metall-Sägeband

OPTI S 275 G / OPTI S 275 G Vario - Bandsäge für die Metallbearbeitung mit 
gehrungsschwenkbarem Sägebügel und 2 Sägebandgeschwindigkeiten. Auch als
•VarioŽ mit Frequenzumrichter für stufenlose Drehzahlregulierung erhältlich

Zubehör Artikel-Nr. EUR zzgl MwSt.
Sägeband M 42 HSS Bi-Metall (10-14 ZpZ) 335 7525 29,00
Sägeband M 42 HSS Bi-Metall (6-1o ZpZ) 335 7524 29,00

mit hydraulischem
Gegendruckzylinder für 
stufenlos einstellbare
Absenkgeschwindigkeit

einfache Verstellung des
Sägebügels zum
Gehrungsschneiden über
Schnellspannvorrichtung 
und Skala

kugelgelagerte 5-Punkt
Sägebandführung, präzise,
langlebig, nachjustierbar
Spänebürste
automatische
Endabschaltung

Modell OPTI S 275 G OPTI S 275 G Vario
Artikel-Nr. 330 0275 301 2275
EUR zzgl. MwSt 1.790,00 2.590,00

Technische Daten
Schnittbereich 90° 225 mm 225 mm
Schnittbereich 90° 245 x 180 mm 245 x 180 mm
Schnittbereich 60° 100 mm 100 mm
Schnittbereich 60° 100 x 100 mm 100 x 100 mm
Schnittbereich 45° 160 mm 160 mm
Schnittbereich 45° 160 x 160 mm 160 x 160 mm
Sägebandabmessungen 2480 x 27 x 0,9 mm2480 x 27 x 0,9 mm
Geschwindigkeiten, 2 Stufen 45/90 m/min 14 - 120 m/min.
Motorleistung  400 V / 50 Hz 1,1 kW 1,1 kW 
Motor Kühlmittelpumpe 40 W 40 W
Abmessung mm (L x B x H) 1380 x 580 x 930 1380 x 580 x 930 
Nettogewicht 200 kg 205 kg

Lieferumfang:
Materialanschlag
Hydraulik-Absenkzylinder
Bi-Metall-Sägeband (10-14 ZpZ)
Kühlmitteleinrichtung
Maschinenunterbau

Leistungsstarker 1,1 kW-
Motor


