OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

Werkbankschraubstock

OrTIWBS 100
OrTIWBS 135

Hebelblechscheren

OrTIPS 125
OrTIPS 150
OrTIPS 300
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Werkbankschraubstock

OpTIWBS 100 / WBS 135die qualitativ hochwertigen Multitalente mit

Pedal fur ein sicheres und schnelles Einspannen

Argumente, die in Qualitat, Leistung und Preis Giberzeugen

I Werkbankschraubstock 6ffnend nach hinten

I Die nachstellbare Schwalbenschwanzfilhrung gewéahrleistet héchste
Parallelitat auf lange Zeit

I Eine sichere Fiihrung des Werkstiickes wird auch in weit aufgeschraub-

ten Zustand gewahrleistet

I Im Schraubstock befindet sich eine eingearbeitete Skala

I Sehr hohe Lebensdauer durch sphéarischen GuR mit einer Festigkeit
von 500 Nm/mn?

I Mit den serienméaRig mitgelieferten Spannbacken kann eine Vielzahl
von Werkstiicken und Materialien korrekt, sicher und schonend einge-
spannt werden

I Querprisma bereits in den Backen eingelassen

I Die Spannbacken kénnen schnell
und problemlos ohne zusatzli-
ches Werkzeug gewechselt wer-
den

I das Werk-

stiick kann

mit beiden

Hénden

gehalten

werden.

Mit dem

Ful3pedal

wird das

Werkstiick

vorge-

spannt
Modell WBS 100 WBS 135
Artikel-Nr. 300 0510 300 0513
EUR zzgl. MwsSt. 139,00 189,00
Technische Daten
Backenbreite 100 mm 135 mm
Backentiefe bis Unterteil (a) 100 mm 100 mm
Backentiefe bis Spindelhtilse (s 60 mm 60 mm
Werkzeuggewicht (max.) 50 kg 50 kg
Spannweg FuBpedal (max.) 45 mm 45 mm
Spannweite 200 mm 200 mm
Werkbankstarke (max.) 40 mm 40 mm
Gewicht 30 kg 44 kg
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Argumente, die Uberzeugen...

I Die seitlich verlangerten
Spannbacken (Zubehor-Set)
ermdglichen ein problemloses
Einspannen von Stangen und
Rohren in horizontaler Lage

I Mit dem Biegebackensatz
(Zubehor-Set) kann
Vollmaterial bis 5 mm oder
ungehértetes Kupferrohr
von 6 - 12 mm Durchmesser
gebogen werden

I Mit dem Zubehér-Set
Kanten kann Material bis zu
einer Blechbreite von max.
200 mm gekantet werden.
Lieferumfang:
I glatte Backen (2) .
I geriffelte Backen (2) WSS | \aterial kann wahlweise

I Prismenbacke (1)  pu—— mit dem Pedal oder mit dem

I weiche Backen

o - Spannhebel geschnitten
IS AT (2) werden (Zubehdrset)
I FuRpedal
Zubehor Artikel-Nr.  EUR zzgl MwSt.

Il Schneidbacke fiir WBS 100
I Zubehorset WBS 135
(schneiden, kanten, biegen)

300 0512 20,00

300 0518 59,00

Maschinen sind gemafl CE-Normen gebaut



OPTIMUM

OpTIPS 125/ ®TPS 150 /®T1PS 300 - die Hebelblechscheren von
OPTIMUM ein Qualitatsprodukt fir das Handwerk

Argumente, die in Qualitat, Leistung und Preis Giberzeugen

I Zum Zuschnitt von Blechen und Blechprofilen

I Zusatzlich mit einer Durchlassbohrung unter dem Messer zum exakten

Trennen von Rundmaterial bis 13 mm @

I Schere fest montieren, keine Schraubzwingen notwendig

I Robuster Handgriff sichert einen guten Halt

I hochwertige Messer

Modell OpTIPS 125
Artikel-Nr. 324 1006
EUR zzgl. MwSt. 99,00
Technische Daten

Schneidkapazitat

Rundmaterial @ 13 mm
Materiallangen 125 mm
Materialstarken 4 mm
Nettogewicht 10 kg

Maschinen sind geméaR CE-Normen gebaut

®T11PS 150
324 1007
149,00

@ 13 mm
150 mm
5 mm

12 kg

@1 PS 300
324 1012
219,00

@ 13 mm
300 mm
4 mm
25 kg

Zubehor

I Ersatzmesserset 2-tg.

PS 125

Il Ersatzmesserset 2-tlg.

PS 150

I Ersatzmesserset 2-tlg.

PS 300

MASCHINEN - GERMANY

Argumente, die tberzeugen...

I Hebelschere mit sicherem
Standful® und Bohrungen fur
stationare Befestigung

I hochwertiges Messer mit
hoher Standzeit

od Shears

Hia ,;,, - gperat

ps-150

I Durchlassbohrung unter dem
Messer zum exakten
Trennen von Rundmaterial
bis 13 mm @

Artikel-Nr.  EUR zzgl MwSt.

324 1025 39,00 é
T
324 1026 49,00 g
(9]
324 1028 109,00
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